Sistem UPS
trifazat

de la 60 la 120 kVA
solutia care combina disponibilitatea ridicata
cu eficienta energetica

Putere mai multa si de calitate ridi-
cata pentru sarcini IT importante
de ultima generatie

Gama MASTERYS Green Power este
conceputa sa alimenteze servere de ultima
generatie, fara a supradimensiona puterea
UPS-ului.

Factorul de putere de iesire de la 0,9 inductiv
pana la 0,9 capacitiv corespunde perfect
sistemelor IT ce necesitd factori de putere
mari.

12% mai multé putere activa si fara reducere
de putere nominala chiar pana la un factor de
putere de 0,9, pentru cea mai noua generatie
de servere.
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Seria MASTERYS Green
Power este certificata de
catre TOV SUD cu privire

la siguranta produsului
(EN 62040-1).

Randamentul MASTERYS
Green Power verificat de
catre TUV SUD.

Performante superioare celor
mentionate in Codul de
conduita al UE pentru eficienta
energetica a unui UPS AC

Redresor "curat", pentru evitarea
supradimensionarii instalatiei elec-
trice din amonte pe seama unui
curent de intrare redus

Cu un factor de putere constant in amonte de
0,99 si distorsiuni armonice extrem de reduse,
gama SOCOMEC de sisteme UPS MASTERYS

Green Power optimizeaza in mod semnificativ
infrastructura din amonte:

e dimensionare optima a grupului electrogen,

e minim de placi de control si de cabluri i
amonte,

e puterea totald a instalatiei este semnificativ
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Protectia dvs.

MASTERYS Green Power

Solutii de stocare

Flexibilitatea tipicd gamei UPS MASTERYS
Green Power deschide noi posibilitati privind
stocarea energiei in instalatia dvs., astfel incat
sa se obtina maximul de performanta de la
acest echipament de electroalimentare de
calitate.

Urmatoarele caracteristici permit minimizarea

necesarului de cabinete de baterii pentru o

autonomie echivalenta:

e randament foarte ridicat de 96 %,

egama foarte larga pentru tensiunea
(-40%/+20%) si frecventa de intrare (45 Hz
la 65 Hz), acceptata de redresor fara a fi
necesara utilizarea bateriei,

e posibilitate larga de selectare a configuratiilor
de baterii, datorita unei game de tensiuni
foarte flexibile a magistralei de curent
continuu,

Interfata avansata

e Afisaj grafic usor de utilizat
Ofera o imagine clara a starii subansamblelor
UPS si pune la dispozitia utilizatorului un set
complet de comenzi pentru managementul
acestora.
Bara de stare cu LED-uri extrem de vizibila
Indica starea UPS-ului i 3 culori: verde,
galben sau rosu.
Proceduri usoare pentru pornirea si
oprirea UPS-ului
Afisajul pune la dispozitia operatorului o
descriere pas cu pas in mai multe limbi a
procedurilor de functionare.
O gama larga de conexiuni de retea
Sunt oferite posibilitéti extinse de comunicatie,
incluzand: Pagina HTML pentru monitorizare
deladistanta, agent SNMP care trimite TRAP-
uri la statia de management a retelei, e-malil
trimis i functie de selectia evenimentelor,
MODBUS TCP pentru transfer de date BMS,
alerte prin SMS.
* Functia de shutdown

Permite trimiterea unei comenzi de inchidere

la servere fizice sau virtuale.

> Centre de date

> Telecomunicatii

> Sectorul serviciilor

> Retele/Infrastructuri IT
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Green Power
de la 60 la 120 kVA

Arhitecturi inovatoare

e Arhitectura cu magistrala dubla, pentru
o disponibilitate foarte ridicata (clasificare
TIER Il sau TIER V). | 1
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ACS: Automatic Cross Synchronisation
STS: Static Transfer Switch

Caracteristici electrice standard

e Doua intrari de alimentare separate.

e Bypass intern pentru mentenanta.

e Protectie Tmpotriva fenomenului de
backfeed (returul de energie n retea):
circuit de detectie.

e EBS (Expert Battery System)
managementul bateriei.

e Senzor de temperatura externa.

pentru

Date tehnice

Optiuni electrice

* Bypass extern pentru mentenanta.

e Baterii cu durata lunga de viata.

e Cabinet de baterii extern.

« incarcatoare de baterie suplimentare.
¢ Transformator de izolatie galvanica.

e Kit de montare in paralel.

® ACS - sistem de sincronizare .

Sn [kVA] 60 80 100 120
Pn [kW] 54 72 90 108
Intrare/iesire:3/3 o o o o
INTRARE

Tensiunea nominald a redresorului 400V 3 faze + N

Tolerante ale tensiunii +20% fara reducerea puterii furnizate, -40 % cu 50% din Pn
Frecventa de intrare 50/60 Hz = 10%

Factor de putere/THDI >0,99/<2,5%

Tensiunea nominala a bypass-ului 3 faze + N 400V
IESIRE

Tensiune 400V 3 faze + N 1%

Toleranta tensiunii sarcina staticd +1 % sarcind dinamica in conformitate cu VFI-SS-111
Frecventa 50/60 Hz +0,02 Hz

Bypass automat
Distorsiune armonica totala a tensiunii

tensiune de iesire nominald £15 % (configurabild cu generator de la 10% la 20 %)
< 1% cu sarcind liniard/ < 3% cu sarcind neliniara
Suprasarcina la factor de putere 0,8 125% pentru 10, 150 % pentru 60”
Suprasarcind la factor de putere 0,9 125% pentru 5°, 150 % pentru 30”
Factor de varf 31
Curent de scurt circuit pandla2,7 xIn
RANDAMENT (TUV SUD verificat)

pandla 3,7 xIn

Mod online la 50 % din sarcind 96 %
Mod online la 75 % din sarcina 96 %
Mod online la 100 % din sarcina 95,5%
ECO MODE 98%

CONDITII DE MEDIU

Temperatura ambiantd de functionare de la 0 °C pana la +40 °C (de la 15 °C la 25 °C pentru durata de viatd maxima a bateriei)
Umiditatea relativa 0% - 95% fara condensare

Altitudinea maxima 1000 m fara reducerea puterii furnizate (max. 3000 m)

Nivel de zgomot (ISO 3746) < 60 dB (A) < 65 dB (A)
Unitati in paralel pana la 6
CABINET UPS
Dimensiuni - | x L x H (mm) 600 x 800 x 1400 700 x 800 x 1930
Greutate (kg) 180 200 380 460

Gradul de protectie IP 20 (optional - alt IP)

Culori gri inchis, usa din fata: gri argintiu
STANDARDE

Siguranta (TUV SUD certificat) EN 62040-1, EN 60950-1-1

Performanta EN 62040-3 (VFI-SS-111)

Compatibilitate electromagnetica (EMC) EN 62040-2

Declaratia produsului CE

Caracteristici de comunicatie
standard

e Afisaj grafic in mai multe limbi.

e Interfatd ADC (contacte de releu configurabile).
e Interfatd MODBUS/JBUS.

e Interfatd modem/SMS.

e Interfata LAN incorporata.

e 2 sloturi pentru optiuni de comunicatie.

Optiuni de comunicatie

e Panou de comanda de la distanta.

e Interfatd ADC (contacte de
configurabile).

e Interfata Profibus.

e NET VISION: interfata WEB/SNMP
profesionala pentru monitorizarea UPS-ului
si shutdown compatibil cu diverse sisteme
de operare.

e JNC: client de inchidere a statiilor de lucru
si serverelor compatibil cu diverse sisteme
de operare.

e OPManager: program de monitorizare
centralizat pentru Windows si Linux prin
SNMP.

releu

Mentenanta de la distanta

e T.SERVICE: software de mentenanta pentru
monitorizare continua 24 de ore din 24 a
UPS-ului SOCOMEC.

VALID FOR FRANCE

VALID FOR ITALY
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