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ATyS C65
Контроллер ATS
функции подключения

ATyS C65

Функция
ATyS C65 — это усовершенствованный контроллер ATSE, обеспечивающий все 
функции ATyS C55 с добавлением функции текущего контроля тока, электропитания и 
энергопотребления, увеличенной емкости и функций ввода/вывода, сброса нагрузки, 
функции управления, резервирования электропитания, увеличенного количества событий 
и аварийных сигналов (аварийные сигналы измерения и комбинированные аварийные 
сигналы) и совместимости с модулем DIRIS Digiware.

Преимущества
Ввод в эксплуатацию
При первом включении питания 
интеллектуальный мастер ATyS C65 
осуществляет процедуру ввода в 
эксплуатацию с участием оператора.

Настраивается пользователем
Светодиоды на передней панели, сброс 
нагрузки, диспетчеры генераторных 
установок и сигнал управления повышения 
— это лишь некоторые из многих 
настраиваемых функций, доступных на 
ATyS C65.

Интуитивно понятное управление
	• ЖК-экран высокого разрешения 
предоставляет несколько приборных 
панелей, позволяющих легко 
контролировать все параметры, включая 
электропитание и энергопотребление 
нагрузок.

	• Быстрый и простой доступ к основным 
функциям посредством передней панели 
с прямым вводом нажатием клавиш.

	• Окончательная настройка параметров 
конфигурации осуществляется с 
помощью передней панели управления 
или с помощью программного 
обеспечения (EasyConfig).

Резервирование электропитания
	• Встроенный резервный источник 
обеспечивает переключение питания 
изделия, при этом индикация состояния 
(положение переключателя, состояние 
таймера, уведомления о неисправностях) 
и связь продолжают работать даже при 
отсутствии питания (до 30 секунд).

Общие характеристики
	• Автономное питание от измерительной 
цепи.

	• Широкий диапазон напряжений  
(88–576 В AC).

	• Вспомогательный источник питания 24 В 
DC (для опционального использования)

	• 2 реле с самоблокировкой.
	• Digiware IO-10: расширение входов/
выходов до 30 входов и 18 выходов.

	• Учет электропитания и электроэнергии с 
трансформаторами тока /1 A или /5 A.

	• Резервирование электропитания
	• Степень защиты IP65  
(уплотнение панели входит в комплект).

	• 3000 аварийных сигналов и событий.
	• Множество полностью настраиваемых 
таймеров, пороговых значений и входов/
выходов.

	• Программное обеспечение Easyconfig 
для конфигурирования.

	• Ударная прочность IK08+.
	• Совместимость с Digiware (заменяет 
модуль U).

	• Ethernet, SNMP, BACnet с 
использованием шлюза DIRIS M-70. 
Включает в себя веб-сервер.

	• Шлюз DIRIS Digiware D-70 может 
использоваться в качестве удаленного 
дисплея для нескольких контроллеров 
ATyS C55/C65; D-70 также обеспечивает 
подключение к Ethernet, SNMP и BACnet.

	> Безопасно для жизни
	> Критически важные сферы 
применения

	> Панели с ACB

Решение для

	> Расширенные функции 
ввода/вывода

	> Мониторинг потребляемой 
мощности

	> Резервирование 
электропитания

Преимущества

	> IEC 61010-2-201
	> IEC 60947-6-1
	> GB/T 14048.11  
Приложение C

Соответствие стандартам
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	> коммуникационными 
шлюзами:

	> реверсивными 
рубильниками:

DPS - опция для использования с ATyS 
r, выключателями и контакторами без 

встроенного DPS

	> Трансформаторы тока  
и датчики:

Откройте для себя гибкие датчики тока 
RGW в сочетании с интегратором RAC-1A: 
точные измерения до 5000 А, идеальные 
для модернизации установок. Выберите 

один из 6 диаметров для наиболее 
подходящего решения по установке.

Расширенная совместимость со 
счетчиками и PMD с входами 1 А. Получите 
масштабируемое решение, которое можно 

настроить в соответствии с вашими 
конкретными потребностями.

Совместимо с

DIRIS Digiware M-70 и D-70

ATyS r и двойной источник питания DPS

Датчики RGW и интегратор RAC-1A

262 Общий каталог 2024 - 2025



ATyS C65
Контроллер ATS

функции подключения

 Коды изделий
Описание Код изделия

ATyS C65 – контроллер ATS (включает монтажные комплекты) и уплотнение IP65 1600 0065
Многопротокольный шлюз Ethernet DIRIS Digiware M-50 4829 0221
Многоточечный дисплей DIRIS Digiware D-50, выход Ethernet 4829 0204
Коммуникационный шлюз DIRIS Digiware M-70 для Ethernet и веб-сервера 4829 0222
Коммуникационный шлюз DIRIS Digiware D-70 для Ethernet и веб-сервера и дисплей для подключения различных устройств 4829 0203
Двойной источник питания - DPS 1599 4001
ATyS r — реверсивные рубильники с дистанционным управлением 9523 xxxx (1)

(1) xxxx переменная в зависимости от количества полюсов и тока.

ХарактеристикиПередняя панель

Габаритные размеры (мм)

Электрические характеристики
Эксплуатационные ограничения 
переменного тока 110–480 В AC ± 20 %

Опциональный источник питания DC 24 В пост. тока

Пределы частоты 45–65 Гц

Потребление мощности < 10 Вт

Трансформаторы тока 1 или 5 A

Тип измерения истинное среднеквадратичное (TRMS)

Входы 6, полностью программируемые

Выходы 6, полностью программируемые

Выходные реле 8 A AC15

Расширения входов/выходов (IO10) до 30 входов и 18 выходов

Классификация EMC класс A и B

Уровень выдерживаемого 
импульсного напряжения 8/6 кВ (1)

Категория перенапряжения CAT 3

Механические характеристики
Масса 1080 г

Дверной вырез 220 x 160 мм

Класс защиты IP65

Рабочая температура -30 … +70 ºC

Передача данных
Тип интерфейса RS485. 2 - 3 полудуплексных провода

Протокол MODBUS RTU

Скорость передачи данных с возможностью программирования 
1200 - 115200 бит/с

Шина Digiware Кабель RJ45

Дисплей
Разрешение экрана 350 x 160 пикселей

Устройство регистрации событий 3000 событий

Резервирование электропитания до 30 секунд
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1. Представления панели управления.
2. Навигационная клавиатура.
3. Светодиодная индикация 
информационной панели.
4. Кнопка проверки ламп / LED-информация
5. Выбор режима AUTO.
6. Кнопка TEST.
7. Выбор режима CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ).
8. �Команды выбора положения  

(только в режиме CONTROL).
9. Настраиваемый LED.
10. ЖК-экран с высоким разрешением.
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Клеммы 

1. Конфигурация с USB
2. �Вспомогательный источник питания 24 В постоянного тока 

(для опционального использования)
3. 6 входов
4. �2 выхода реле с самоблокировкой
5. 4 релейных выхода
6. �Считывание источника  

(110–480 ±20 %)
7. Связь по RS485
8. �Трансформаторы тока 

(1 или 5 A)
9. �Разъемы Digiware RJ45
10. �Сменная батарея RTC
11. �Кнопка аппаратной перезагрузки
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(1) �Испытано 8 кВ между фазами другого источника и испытано 6 кВ между фазами 
одного и того же источника.
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