
DIRIS Digiware
Системы учета и мониторинга 

энергопотребления 
для электрооборудования переменного и 

постоянного тока 

When energy matters



DIRIS Digiware
Мониторинг энергопотребления, доступный в любом месте для любого 
пользователя

Революционные технологии для большей простоты и производительности*

В системе DIRIS Digiware реализовано множество технологических инноваций, благодаря чему она 
коренным образом меняет мир электрических измерений, упрощая процесс подключения,  
интеграции и конфигурирования системы.
Эти инновации вместе с непревзойденной производительностью, точностью и функциональностью 
делают DIRIS Digiware наиболее эффективным решением для измерения энергопотребления, а также 
для измерения и мониторинга качества электропитания в промышленных и коммерческих применениях.

Гибкость
•	 Первая измерительная система, 

настраиваемая на 100% и масштабируемая.
•	 Комплексное решение Socomec: от 

устройств мониторинга энергопотребления 
до датчиков тока, включая ПО для 
визуализации и анализа

•	 Функционально совместимая экосистема.

 Доступность для всех
•	 Для измерения нагрузок с постоянным  

и переменным током
•	 Используйте одну измерительную систему 

для мониторинга от основного входа до 
распределительной сети и потребителей 
постоянного тока.

•	 Ввод в эксплуатацию на 25% быстрее  
для многоточечного измерения.

Высокая мощность и 
инновационность
•	 Соединение модулей через RJ45 (шина 

Digiware).
•	 Быстрое подключение датчиков тока через 

RJ12.
•	 Лучшее соотношение компактность-

производительность на рынке. Digiware S 
выполняет мониторинг электропитания и 
оснащена 3 датчиками тока.

Гарантированная точность  
ваших измерений

•	 Для глобальной цепи измерений.
•	 Для надежных измерений.
•	 Для надлежащих корректирующих 

действий.

Доступ к мониторингу  
ваших защитных устройств.

•	 На всем электрооборудовании.
•	 Удаленно и в режиме реального времени.
•	 Без дополнительного оборудования или 

проводов.

Гарантия правильной работы вашей 
измерительной системы

•	 Управление автоматической трассировкой.
•	 Исправление ошибок.
•	 Функция работает в безнагрузочном 

режиме.

DIRIS Digiware SDIRIS A-40 и DIRIS Digiware I
В комбинации с датчиками iTR

Виртуальный монитор и автозамена доступны для:

* Только с DIRIS Digiware AC.

Виртуальный 
монитор

АвтозаменаТочность



Создайте свою собственную систему изменения и 
мониторинга оборудования переменного или 
постоянного тока

www.meter-selector.com

Модули регистрации тока для измерения параметров переменного или постоянного тока

DIRIS Digiware I

3
DIRIS Digiware S

Все в одном с 3 интегрированными датчиками тока

DIRIS Digiware U DIRIS Digiware Udc

Модули регистрации напряжения для измерения параметров переменного или постоянного тока

2

5

Модули цифровых и аналоговых входов-выходов

DIRIS Digiware IO-20
2 аналоговых входа

DIRIS Digiware IO-10
4 цифровых входа/2 цифровых выхода

Создайте свой проект

1

Одна точка доступа к данным измерения параметров переменного и постоянного тока для 
локального и удаленного анализа

WEBVIEW-M N‘VIEWDIRIS Digiware D 

4

Датчики тока со сплошным и разъемным сердечником для измерения параметров 
переменного или постоянного тока

Датчики тока TE, TR, iTR, TF Датчики постоянного тока

DIRIS Digiware Idc
Для комплектации внешними датчиками переменного 

или постоянного тока



Система DIRIS Digiware для постоянного тока

Решение для

Телекоммуникации Управление 
распределением 

энергии

Возобновляемые 
источники энергии

Микросеть



Система DIRIS Digiware для переменного тока

Решение для

Центры обработки 
данных

ИнфраструктураПромышленность Здания



Единая точка доступа к данным измерений 
параметров переменного и постоянного тока

DIRIS Digiware D
Удаленные дисплеи DIRIS Digiware D предлагают следующее:
•	 Локальный доступ к данным измерений через DIRIS Digiware U, I, S и модули входа-выхода.
•	 Питание 24 В постоянного тока для всей системы DIRIS Digiware.
•	 Функция шлюза: доступ к данным через Ethernet (D-50/D-70) или RS485 (D-40).

Подключен

Поддержка 
технологии 
„Интернет вещей“

Мультипротокол (D-50/D-70):  
Modbus TCP, BACnet IP,  
SNMP v1, v2, v3.

Автоматизированный безопасный 
экспорт данных по FTPS.

Интеграция  
EMS

ПО для анализа и мониторинга WEBVIEW-M, 
интегрированное в D-70.

Для применений 
без локального 
дисплея интерфейс 
DIRIS Digiware C-31 
собирает все данные 
системы и передает 
их через выход RS485 
Modbus.

Решение без дисплея 
DIRIS Digiware C-31
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Порты D-40 D-50 D-70

Входы Digiware Digiware / RS485 Digiware / RS485

Выходы RS485 Ethernet Ethernet

Протоколы Modbus RTU Modbus TCP / BACnet IP
SNMP v1, v2, v3

Modbus TCP / BACnet IP
SNMP v1, v2, v3

Веб-сервер - - WEBVIEW-M
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2 Модуль измерения напряжения постоянного  
и переменного тока

DIRIS Digiware U
Модули DIRIS Digiware U и Udc измеряют опорное напряжение для всей системы DIRIS Digiware 
переменного и постоянного тока. Шина RJ45 Digiware передает данные измерения напряжения,  
а также данные измерения параметров питания на все устройства, подключенные к шине Digiware.

Гибкость
Комплексное специализированное решение 
для измерения, мониторинга и анализа 
качества напряжения, подаваемого к 
электрооборудованию переменного и 
постоянного тока.

Безопасность
Отсутствие опасного напряжения на дверных 
панелях.

Адаптеры постоянного тока опционально используются в дополнение к модулям Udc для регистрации  
напряжения с возможностью измерения высоких значения напряжения вплоть до 1500 В постоянного тока.
Эти адаптеры позволяют использовать систему DIRIS Digiware постоянного тока в любых низковольтных 
системах электрораспределения постоянного тока вне зависимости от уровня напряжения.

Адаптеры U500dc, U1000dc и U1500dc
Для использования с модулем DIRIS Digiware Udc
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Области применения
Измерение напряжения переменного тока Измерение напряжения постоянного тока

Снятие показаний Мониторинг Анализ Анализ Анализ
DIRIS Digiware U U-10 U-20 U-30 U-31dc U-32dc
Диапазон измерений (мин-макс) 50-300 В перем. тока фаза/нейтраль 19,2 - 60 В пост. тока 48 - 180 В пост. тока

Измерение нескольких параметров переменного тока
U12, U23, U31, V1, V2, V3, f • • •

Система U, система V •

Фаза/нейтраль и фаза/фаза (дисбаланс) •

Качество переменного тока
THD U, THD V • •

Индивидуальные гармонические колебания U/V •

Падения напряжения, отключения и броски 
напряжения (EN50160) •

Мультиизмерение и качество постоянного тока
Напряжение постоянного тока (VDC) • •

Пульсация напряжения • •

Vrms • •

Аварийная сигнализация  
(предельные значения) • • •
Динамика средних значений • • •
Формат / количество модулей 18 мм / 1 18 мм / 1 18 мм / 1 18 мм / 1 18 мм / 1



Модули тока «все в одном»

DIRIS Digiware S
DIRIS Digiware S представляет собой устройство учета и контроля потребления электроэнергии 
с 3 интегрированными датчиками тока, позволяющее измерять параметры тока в одной 
трехфазной цепи или в трех однофазных цепях с током до 63 А.
Опционально для системы DIRIS Digiware можно использовать модули Digiware I с внешними 
датчиками для мониторинга высоких нагрузок, включая входящие токи, а также модули Digiware 
S для выходящих распределительных сетей, подающих питание к маломощным потребителям. 
Благодаря Digiware вы в рекордно короткие сроки получаете возможность профессионального 
мониторинга всей вашей новой или существующей системы электрораспределения.

Компактность Интеллектуальность
DIRIS Digiware S представляет собой комбинацию 
из модуля DIRIS Digiware I и 3 датчиков тока, 
подключенных по 3 кабелям RJ12.
Обеспечивая условия для размещения 
комплекта защитных устройств, модули 
Digiware S позволяют избежать проблем с 
ограничением свободного пространства 
внутри электрораспределительных щитов.

DIRIS Digiware S можно устанавливать как со 
стороны источника питания, так и со стороны 
нагрузки относительно защитного устройства.
Технология VirtualMonitor обеспечивает возможность 
усовершенствованного мониторинга устройства 
защиты (положение, срабатывание и т.д.) без 
необходимости использования вспомогательных 
контактов. Определение и конфигурация 
последовательности чередования фаз выполняются 
автоматически благодаря использованию 
технологии AutoCorrect.

DIRIS Digiware S S-130 S-135 S-Datacenter
Количество токовых входов 3 3 3

Применение Снятие показаний Анализ
Мониторинг 

однофазных цепей
Снятие показаний
+/- кВтч, +/- кВАрч, кВАч • • •
Мультитариф (макс. 8) •
Кривые нагрузок • •
Максимальная нагрузка • •
Измерение нескольких параметров
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF • • •
P, Q, S на фазу • •
Прогнозируемая мощность •
Дисбаланс токов •
Phi, cosPhi, tanPhi • •
Качество
THD I • •
Индивидуальные гармонические колебания I • •
Токи перегрузки •
Аварийная сигнализация  
(предельные значения) • •
Динамика средних значений • •
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Модули переменного или постоянного тока

Включил & 
работай Эффективность

•	 Соединение модулей через RJ45  
(шина Digiware).

•	 Быстрое подключение датчиков тока через 
разъем RJ12

•	 Автоматическая конфигурация типа 
подключенной нагрузки для датчиков 
тока, номинала и тип датчиков, проверка 
направления протекания тока.

•	 Полный ассортимент для измерения, 
мониторинга и анализа качества потребителей 
переменного и постоянного тока.

•	 Доступны в версиях с 3, 4  
или 6 выходными цепями.

DIRIS Digiware I
Модули DIRIS Digiware I и Idc комплектуются 
внешними датчиками тока для измерения, 
мониторинга и анализа качества нагрузок 
переменного и постоянного тока.
RJ45-соединение позволяет быстро добавлять 
до 32 модулей DIRIS Digiware I или Idc, что 
обеспечивает возможность мониторинга 
большого числа потребителей.

I-30 I-31 I-33 I-35 I-43 I-45 I-60 I-61 I-30dc I-35dc

Применение

Измерение 
переменного тока

Измерение 
постоянного тока

Снятие показаний Мониторинг Анализ Мониторинг Анализ Снятие показаний Снятие показаний Анализ
Количество токовых входов 3 3 3 3 4 4 6 6 3 3
Снятие показаний
+/- кВтч, +/- кВАрч, кВАч • • • • • • • • • (+/-) кВтч • (+/-) кВтч

Мультитариф (макс. 8) • • • • •

Кривые нагрузок • • • • •

Максимальная нагрузка • • •
Измерение нескольких параметров переменного тока
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑FP • • • • • • • •
P, Q, S, FP на фазу • • • •
Прогнозируемая мощность • •
Дисбаланс токов • •
Phi, cos Phi, tan Phi •
Качество переменного тока
Искажения входного тока (THDI) • • • •
Индивидуальные гармонические 
колебания I • •

Токи перегрузки • •
Измерение нескольких параметров постоянного тока
Постоянный ток и мощность  
(I DC, P DC) • •

Прогнозируемая мощность 
постоянного тока •

Качество постоянного тока
Ток пульсации (пульсация) •
I RMS •
Аварийная сигнализация 
(предельные значения) • • •
Входы/выходы 2 / 2 2 / 2
Динамика средних значений • • •
Формат / количество модулей 18 мм / 1 18 мм / 1 18 мм / 1 18 мм / 1 27 мм / 1,5 27 мм / 1,5 36 мм / 2 36 мм / 2 18 мм / 1 18 мм / 1
Аксессуары

Съемный коннектор Digiware (5 шт.) Позволяет отсоединять модуль Digiware от шины без прерывания подачи питания к потребителям

DIRIS Digiware I DIRIS Digiware Idc

Съемный коннектор Digiware
позволяет отсоединять модуль Digiware
питание модуля от шины Digiware, 
гарантируя бесперебойное  
функционирование остальной  
системы DIRIS Digiware.  
Этот аксессуар очень 
полезен в системах 
с выдвижными 
ящиками или в таких 
критически важных 
применениях, как дата-центры.

Съемный коннектор
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Датчики переменного или постоянного тока

Умные датчики Компактность
Точный  
смысл

•	 Датчики с расширенным 
рабочим диапазоном.

•	 Автоматическое конфигурирование 
параметров.

•	 Безопасное отсоединение датчика  
тока под нагрузкой.

•	 Быстрое присоединение через RJ12 и 
идентификация кабелей по цветовой 
маркировке.

•	 Самые компактные из представленных на 
рынке.

•	 Линейная сборка.
•	 Сборка в шахматном порядке.
•	 Соответствуют шагу защитных устройств.

Гарантированная точность в соответствии   
со стандартом IEC 61557-12: класс 0.5  
для глобальной цепи измерений,  
от 2 до 120% номинального тока In.

Датчики TE 
со сплошным 
сердечником

Номинальный ток (A)
Реальный 

диапазон (A)
Шаг 
(мм)

Отверстие 
(мм)

Габаритные 
размеры (мм)5 20 25 40 63 160 250 400 600 630 1000 2000

TE-90 12 - 2400 90 64 x 64 126 x 90 x 24,6

TE-55 8 - 1200 55 41 x 41 100 x 55 x 32,5

TE-45 3,2 - 756 45 31 x 31 86 x 45 x 32,5

TE-35 1,26 - 300 35 21 x 21 71 x 35 x 32,5

TE-25 0,8 - 192 25 13,5 x 13,5 65 x 25 x 32,5

TE-18 0,5 - 75 18 Ø 8,6 45 x 28 x 20

TE-18 0,1 - 24 18 Ø 8,6 45 x 28 x 20

Датчики TR / iTR 
с разъемным 
сердечником

Номинальный ток (A)
Реальный 

диапазон (A) Отверстие (мм)
Габаритные 

размеры (мм)25 40 63 160 250 600

TR / iTR-32 3,2 - 720 Ø 32 53 x 86 x 47

TR / iTR-21 1,26 - 300 Ø 21 37 x 65 x 43

TR / iTR-14 0,8 ... 192 Ø 14 29 x 67 x 28

TR / iTR-10 0,5 - 75 Ø 10 26 x 44 x 28

4

Датчики постоянного тока измеряют токи нагрузки электрооборудования постоянного тока и 
передают данные на модули DIRIS Digiware Idc через высокоскоростное соединение RJ12 по 
кабелям с цветовой маркировкой для обеспечения простой идентификации цепей.
Доступны датчики со сплошными и разъемными сердечниками от 50 до 5000 A различных 
размеров, подходящие для новых или модернизованных систем.

•	 Простое подключение для предотвращения ошибок кабельного монтажа.
•	 До 3 датчиков на каждом измерительном модуле DIRIS Digiware Idc.

Датчики постоянного тока

to
r

e_
10

4_
a_

O
PE

N
_F

R
O

N
T.

eps


to
r

e_
07

2.
psd



Гибкие датчики TF
Номинальный ток (A) Реальный  

диапазон (A) Отверстие (мм)150 400 600 1600 2000 4000 6000

TF-600 32 … 7200 Ø 600

TF-300 32 … 7200 Ø 300

TF-200 12 … 4800 Ø 200

TF-120 8 … 2400 Ø 120

TF-80 3 … 720 Ø 80

TF-55 3 … 720 Ø 55



Входные / выходные модули

DIRIS Digiware IO
Входные/выходные модули DIRIS Digiware IO добавляют системе измерения множество функций.

Модули IO-10 имеют 4 цифровых входа и 2 цифровых выхода, которые могут использоваться для 
следующих целей:
•	 для мониторинга положения устройств защиты и положения выкатных ячеек (открыты/

закрыты, срабатывание);
•	 для мониторинга изменения состояния входа;
•	 для фиксации импульсов от измерителей типов потребляемых средств (вода, газ…);
•	 для удаленного управления устройствами путем передачи цифровых выходных сигналов.

Модули IO-20 имеют 2 аналоговых входа, которые могут использоваться для следующих целей:
•	 для сбора данных от аналоговых датчиков, напр., датчиков давления, влажности, температуры, 

уровня (топливо…); 
•	 для доступа по каналам связи к результатам измерений от устройств с аналоговыми входами;
•	 для мониторинга уровней путем настройки срабатывания аварийной сигнализации по 

заданным пороговым значениям.
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Подключен
Вся передаваемая информация выводится 
на дисплеи с помощью нашего ПО WEBVIEW 
или с помощью любого другого ПО 
централизованного управления.

Простота 
интеграции

Модули входа-выхода можно легко размещать в 
любом месте измерительной системы благодаря 
высокоскоростному подключению RJ45.
Их модульный формат позволяет быстро 
подключать большое число модулей.

DIRIS Digiware 
IO-10

DIRIS Digiware 
IO-20

Области применения Мониторинг Снятие показаний
DIRIS Digiware IO IO-10 IO-20
Число цифровых входов / выходов 4 / 2 -

Количество аналоговых входов - 2

Мультитариф (макс. 8) •

Аварийная сигнализация (предельные значения) • •

Аварийные сигналы (изменение состояния) •

Динамика средних значений •

Формат / количество модулей 18 мм / 1 18 мм / 1
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Серверное решение для контроля 
энергопотребления WEBVIEW, интегрированное в 
коммуникационные шлюзы
Коммуникационные шлюзы SOCOMEC обеспечивают сбор данных измерений от систем DIRIS Digiware как для переменного, так и постоянного 
тока. В их состав интегрировано программное решение WEBVIEW для визуализации и анализа измерений в режиме реального времени, а также 
статистических данных измерений от большого числа подключенных устройств.

Интеграция  
EMS 

Подключение 
к облаку

Без необходимости монтажа: ПО WEBVIEW 
для анализа и мониторинга интегрировано 
в продукты DIRIS G, DIRIS Digiware D 70 и 
DATALOG H.

Продукты DIRIS Digiware D-70, DIRIS G 
и DATALOG H подключены к облаку, 
обеспечивая более высокий уровень анализа.

Функция 
фотопросмотра

Отображение электрических параметров 
от множества устройств на настраиваемом 
фоновом изображении, например, 
на электрической схеме или на плане 
предприятия.

Мониторинг и аварийные сигналы

•	 Измерение электрических параметров в режиме 
реального времени.

•	 Анализ качества электропитания сети и нагрузок.
•	 Аварийные сигналы в случае выхода за пороговые 

значения.
•	 Отчет об активных аварийных сигналах 

и протоколирование завершенных аварийных сигналов
•	 Отправка аварийных оповещений по электронной почте.

Просмотр

•	 Графическая визуализация активных и 
статистических параметров.

•	 Большой объем памяти для хранения статистических 
данных измерений и энергопотребления.

•	 Настраиваемое пользователем представление 
электрооборудования.

•	 Картографирование измерительной системы.

Анализ

•	 Анализ энергопотребления.
•	 Распределение по местоположению, использованию и по 

типу потребляемых средств.
•	 Защищенный автоматический экспорт данных в CSV-формате.

WEBVIEW-L представляет собой интегрированное в DATALOG H программное решение:
•	 подключение до 200 устройств;
•	 получение данных от приложений и оборудования сторонних разработчиков и производителей;
•	 отображение результатов измерений от множества устройств в одном представлении;
•	 экспорт данных через соединение 3G.

Решение WEBVIEW-L
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Пример архитектуры системы DIRIS Digiware
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Сетевой источник питания

Резервное электроснабжение
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D-30

D-70

U-10

S-135 S-130 S-130

I-45

IO-10

A-40

D-70

U-30 IO-20

I-35I-45 I-35

Тепловой насос ОсвещениеРозетки

Обозначения:

WEBVIEW-S

WEBVIEW-M

DATALOG H80

WEBVIEW-L

N’VIEW

WEBVIEW-M

Централизация всех измерительных систем, подключенных 
по Ethernet. Удаленная визуализация данных в WEBVIEW-L.

• Мониторинг качества сетевого источника питания:
- управление качеством электропитания, подаваемого 

энергоснабжающей организацией;
- составление отчетов о качестве энергоснабжения 

EN50160.
- Аварийные сигналы:

- по событию (падения, отключения и броски 
напряжения);

- локально или удаленно на WEBVIEW;
- уведомления по электронной почте.

• Мониторинг и управление подачей резервного 
электропитания

0/4-20 мА
(давление,

влажность...)

• Мониторинг и управление подачей электроэнергии
- Профилирование электрооборудования:

- мин/макс значения с метками времени;
- разбалансировка;
- импульсные загрязнения;
- падения, отключения и броски напряжения.

- Мониторинг устройств защиты от понижения 
напряжения:
- позиция (разомкнут/замкнут);
- счетчики времени работы и числа срабатываний;
- аварийные сигналы с метками времени по 
размыканию.

- Аварийные сигналы:
- измерения за пределами диапазона;
- локально или удаленно на WEBVIEW;
- уведомление по электронной почте;

Вода, газ

• Оптимизация и управление энергопотреблением
- Количественное представление энергопотребления:

- мониторинг кривых нагрузок и максимальных 
нагрузок;

- измерение по мультитарифу;
- разбивка по потребителям, типу потребления 
  (вода, газ) и использованию. 

- Мониторинг устройств защиты в выходных конечных 
цепях:
- позиция (разомкнут/замкнут);
- счетчики времени работы и числа срабатываний;
- аварийные сигналы с метками времени по 
размыканию.

- Аварийные сигналы:
- электрические измерения за пределами диапазона;
- локально или удаленно на WEBVIEW;
- уведомление по электронной почте;

- управление устройствами для снижения нагрузки.
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Socomec: инновации, обеспечивающие энергоэффективность

Эксперт по защите критически важного оборудования

Эксперт по управлению электропитанием

10 % выручки с продаж 
направляется на НИОКР

• Качество электропитания
•  Доступность 

электропитания
• Аккумулирование энергии

400 специалистов,  
занимающихся 
предоставлением услуг

•  Профилактические и 
ремонтные работы

• Измерение и анализ
• Оптимизация
•  Консультации, ввод в 

эксплуатацию и обучение

1 независимый 
производитель

•  Управление, контроль 
работы низковольтного 
оборудования

•  Безопасность людей и 
материальных средств

3800 сотрудников 
по всему миру

•  Измерения электрических 
параметров.

•  Управление 
электропитанием

Присутствие по всему миру

80 стран, 
в которых распространяется 
продукция с нашей торговой 
маркой

12 производственных 
площадок
• Франция (3 площадки)
• Италия (2 площадки)
• Тунис
• Индия
• Китай (2 площадки)
• США (3 площадки)

28 дочерних и коммерческих предприятий
• Германия • Австралия • Бельгия • Китай • Испания
• Франция • Индия • Италия • Нидерланды • Польша
• Румыния • Великобритания • Сингапур • Словения
• Швейцария • Таиланд • Турция • Тунис • США
• Алжир • Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)
• Индонезия • Кот-д’Ивуар • Португалия
• Южно-Африканская Республика • Канада
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КОММУТАЦИЯ
ПИТАНИЯ

МОНИТОРИНГ
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ЭНЕРГИИ

ЭКСПЕРТНЫЕ
УСЛУГИ

PREORA
Severnoye Chertanovo microdistrict, 1А,
floor 3 comp.XIV room 1
117648 MOSCOW
Tél.+7 (495) 781 43 46
Fax+7 (495) 781 43 46
info@preora.com

ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР/ПАРТНЕР

www.socomec.ru
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