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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз
для системы DIRIS Digiware

	> Включи и работай
	> Многофункциональная 
система

	> Встроенный веб-сервер
	> Расширенные возможности 
подключения

	> Кибербезопасность
	> Уведомления по 
электронной почте

Преимущества

Преимущества
Включи и работай
	• Прямой шлюз Digiware и RS485 с Ethernet.
	• Автоматическое обнаружение 
подключенных устройств.

	• Простая настройка.
	• Безопасный сверхнизковольтный источник 
питания 24 В постоянного тока.

Многофункциональная система
Отображение данных измерений от 196 
цепей на одном экране. 
10 емкостных клавишей быстрого доступа 
для легкого выбора цепей и поиска/
просмотра простых данных.

Встроенный веб-сервер
В дисплей D-50 встроена система WEB-
CONFIG для настройки архитектуры связи.
В дисплей D-70 встроена система 
WEBVIEW-M для удаленного просмотра 
данных измерений и потребления без платы 
за лицензию.

Расширенные возможности подключения
	• Выход Ethernet для связи по нескольким 
протоколам: Modbus TCP, BACnet IP и 
SNMP v1, v2, v3 (зашифрованный) для 
решения любых задач учета и текущего 
контроля электропитания.

	• Опции включают возможность 
конфигурирования в качестве 
подчиненного устройства RS485 для 
передачи данных измерений на второй 
ПЛК. 

Кибербезопасность
- Дисплеи D-50 и D-70 включают 
расширенные функции кибербезопасности 
в соответствии со стандартами IEC 62443 
для защиты передачи данных и снижения 
риска кибератак:
- адаптированная политика безопасности 
(блокировка или ограничение определенных 
протоколов и служб), - Защищенная HTTPS-
навигация с использованием сертификатов 
TLS/SSL,
- принудительная передача данных (FTPS, 
SMTPS),
- брандмауэры и протоколы белого 
списка для защиты от атак типа «отказ в 
обслуживании».

Уведомления по электронной почте
В случае аварийного сигнала дисплеи D-50 
и D-70 могут отправлять уведомления по 
электронной почте.

	> Центры обработки данных
	> Здравоохранение
	> Энергетика
	> Промышленность

Решение для
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DIRIS Digiware D-50/D-70
Централизация и отображение данных

	> IEC 62974-1 
(Energy server)

	> IEC 62443 
(Cybersecurity) 

	> UL 61010  
Руководство FTRZ/PICQ 
Файл E257746

	> FCC

	> IC

Соответствие стандартам

Конфигурация  
с помощью Easy Config System.

	> Найдите наилучшую 
конфигурацию DIRIS 
Digiware: 
www.meter-selector.com

Создайте собственный 
проект

Функция
Удаленные дисплеи DIRIS Digiware D-50 
и D-70 обеспечивают возможность 
локального отображения данных от модулей 
DIRIS Digiware и централизации питания 24 В 
пост. тока и связи в единой точке.
Дисплеи D-50 и D-70 также выполняют 
функции шлюза Ethernet для всех устройств, 
подключенных по шине Digiware или RS485, 
и имеют встроенный веб-сервер для 
настройки параметров сети и удаленного 
отображения данных измерений.

Кроме того, дисплеи D-50 и D-70 
обеспечивают следующие преимущества:
- �возможности подключения по Bluetooth 

для сбора и просмотра данных от датчиков 
параметров окружающей среды,

- �дополнительная память для подключенных 
устройств,

- �автоматический экспорт данных на сервер 
FTP(S),

- �уведомления по электронной почте 
при срабатывании аварийного сигнала 
на одном из подключенных устройств 
(SMTPS),

- �автоматические обновления всех 
устройств системы посредством SNTP.

Общие характеристики
	• Формат 96 x 96 мм с 10 клавишами быстрого доступа.
	• Источник питания 24 В пост. тока
	• Modbus RTU/TCP, BACnet IP, SNMP v1, v2, v3 и Traps, HTTPS, FTPS, SMTPS, SNTP, DHCP
	• Может отображаться до 32 устройств (до 196 цепей).
	• Бесплатное встроенное программное обеспечение для веб-среды.
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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз

для системы DIRIS Digiware

Применение Интерфейс управления и электропитания

DIRIS Digiware D-50 D-70 D-50 Bluetooth D-70 Bluetooth

Вход Digiware • • • •

Вход RS485 • • • •

Выход RS485 • • • •

Выход Ethernet
Modbus

BACnet IP
SNMP v1, v2, v3

Modbus
BACnet IP

SNMP v1, v2, v3

Modbus
BACnet IP

SNMP v1, v2, v3

Modbus
BACnet IP

SNMP v1, v2, v3

Bluetooth • •

Веб-сервер WEB-CONFIG WEBVIEW-M WEB-CONFIG WEBVIEW-M

WEBVIEW-M
Встроенный веб-сервер в дисплее DIRIS Digiware D-70

WEBVIEW-M позволяет отображать и дистанционно контролировать все электрические 
параметры, измеряемые максимум 32 устройствами. Они отображаются в виде окон 
просмотра, графиков или таблиц для четкого и интуитивно понятного анализа.

Доступ к WEBVIEW осуществляется с помощью веб-браузера на ПК или планшете и 
обеспечивает множество функций, например, автоматический экспорт данных по FTPS 
или уведомление по электронной почте при наличии аварийных сигналов (SMTPS).  

Приложение Photoview доступно посредством интерфейса WEBVIEW, встроенного 
в DIRIS Digiware D-70. Оно позволяет отображать электрические величины 
в настраиваемом фоновом изображении, например, в виде шкафа, схемы 
электропроводки или карты сайта.

Функции

Вспомогательное оборудование

Комплект для монтажа на DIN-рейку
Принадлежность позволяет установить 
дисплей DIRIS Digiware D-50/D-70 на DIN-
рейку.
Этот комплект не входит в комплект 
поставки дисплеев и заказывается 
отдельно.
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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз
для системы DIRIS Digiware

Габаритные размеры (мм)

DIRIS Digiware D-50 / D-70

di
ris

-d
w

_0
37

_b
_1

_x
_c

at

92 1631

92

Конфигурация

Суммарная мощность, потребляемая оборудованием, подключенным к 
шине Digiware, не должна превышать мощности источника питания 24 В 
пост. тока.
Источник питания не должен превышать 20 Вт / 70 °С или 27 Вт / 40 °С.
Размер с источником питания Р15 (код: 4829 0120) мощностью 15 Вт
Например, допускается использование
	• 1 дисплей DIRIS Digiware D-50 (2,5 Вт)
	• 1 модуля измерения напряжения DIRIS Digiware U-xx (0,72 Вт)
	• кабеля длинной 50 метров (1,5 Вт)

и
	• 19 модулей измерения тока DIRIS Digiware I-3x (19 x 0,52 = 9,9 Вт) 
➱ Общая мощность = 14,845 Вт

или
	• 9 модулей измерения тока DIRIS Digiware I-4x (9 x 1,125 = 10,125 Вт) 
➱ Общая мощность = 14,345 Вт.

Размер с источником питания 24 В пост. тока мощностью 20 Вт
(Источник питания P30, артикул: 4729 0603)
Например, допускается использование
	• 1 дисплей DIRIS Digiware D-50 (2,5 Вт)
	• 1 модуля измерения напряжения DIRIS Digiware U-xx (0,72 Вт)
	• кабеля длинной 50 метров (1,5 Вт)

и
	• 29 модулей измерения тока DIRIS Digiware I-3x (29 x 0,52 = 15,1 Вт)   
➱ Общая мощность = 19,82 Вт

или
	• 13 модулей измерения тока DIRIS Digiware I-4x (13 x 1,125 = 14,625 Вт)  
➱ Общая мощность = 19,345 Вт.

Потребительские характеристики оборудования Правила расчета максимального количества изделий на шине 
Digiware
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Повторитель
В том случае, если потребление мощности превышает 20 Вт, или расстояние превышает 100 м, необходимо использование повторителя DIRIS Digiware 
C-32. В системе DIRIS Digiware допускается использование не более 2 повторителей.

100 м макс.
или макс. потребляемая мощность 20 ВТ

100 м макс.
или макс. потребляемая мощность 20 ВТ

U-xx I-3x I-3xC-32

I-4x I-4xЭлектропитание
24 В пост. тока

Электропитание
24 В пост. тока

DIRIS Digiware 
D-x0

Продукт
Подведенная 
мощность (Вт)

Потребляемая 
мощность (Вт)

Источник питания
P15 100-240 В перем. тока 
/ 24 В пост. тока 15

P30 100-240 В AC / 24 
В DC 20

Кабели
50-метровый комплект 1,5

Системные интерфейсы
DIRIS Digiware D-50 / D-70 2,5
DIRIS Digiware C-31 0.8

Напряжение модуля
DIRIS Digiware U-xx 0.72
DIRIS Digiware U-3xdc 0.6

Модули тока
DIRIS Digiware I-3x 0.52
DIRIS Digiware I-4x 1.125
DIRIS Digiware I-6x 0.7
DIRIS Digiware I-3xdc  
(+ 3 датчика постоянного 
тока)

2

DIRIS Digiware S-xx 0.35

Входные/выходные модули
DIRIS Digiware IO-10/IO-20 0,5

Повторитель
DIRIS Digiware C-32 1,5
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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз

для системы DIRIS Digiware

Соединения
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DIRIS Digiware D
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(*) Рекомендуется обеспечить защиту с помощью предохранителя 1A / 24 В DC, если источник питания 24 В DC не поставляется компанией 
Socomec.

(*) Рекомендуется обеспечить защиту с помощью предохранителя 1A / 24 В пост. тока, если источник питания 24 В пост. тока не поставляется 
компанией SOCOMEC.

RS485 
DIRIS Digiware D

Шина Digiware 

Ethernet 
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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз
для системы DIRIS Digiware

Технические характеристики

Порты
Digiware Вход

RS485 Вход/выход

Ethernet Выход

Механические характеристики
Тип экрана Емкостный сенсорный дисплей, 10 клавиш

Разрешение экрана 350 x 160 пикселей

Класс защиты передней панели IP65

Коммуникация

Ethernet RJ45 10/100 Мб/с

Функция шлюза (D-50/D-70):
Modbus TCP
BACnet IP
SNMP v1, v2, v3

RJ45 Digiware Функция интерфейса управления и 
электропитания

RS485 2-3 провода Функция протокола связи Modbus RTU
Настраивается как вход или выход

USB Обновление и настройка через разъем 
микро-USB типа В

Электрические характеристики
Источник питания 24 В DC ± 15%

Потребление мощности 2,5 ВА

Срок службы батареи 10 лет

Характеристики окружающей среды
Температура хранения От -20 до +70 °C

Рабочая температура От -10 до +55 °C

Влажность 95 % при 40 °C

Категория импульсных 
выдерживаемых напряжений,  
степень загрязнения

КАТ III, 2
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DIRIS Digiware D
Многоточечный дисплей и коммуникационный шлюз

для системы DIRIS Digiware

Коды изделий

DIRIS Digiware Код изделия

D-50 Многоточечный дисплей, выход Ethernet и RS485 + WEB-CONFIG 4829 0204
D-70 Многоточечный дисплей, выход Ethernet и RS485 + WEBVIEW-M 4829 0203
D-50 Bluetooth Многоточечный дисплей, выход Ethernet и RS485 + WEB-CONFIG + Bluetooth 4829 0206
D-70 Bluetooth Многоточечный дисплей, выход Ethernet и RS485 + WEBVIEW-M + Bluetooth 4829 0207

Источник питания Код изделия

P15 Источник питания 100–240 В AC / 24 В DC 15 Вт 4829 0120
P30 Источник питания 100–240 В перем. тока / 24 В пост. тока 20 Вт 4729 0603

Соединительные кабели Digiware Код изделия

Кабели RJ45 для шины Digiware

Длина 0,06 м 4829 0189
Длина 0,10 м. 4829 0181
Длина 0,20 м. 4829 0188
Длина 0,50 м. 4829 0182
Длина 1 м 4829 0183
Длина 2 м 4829 0184
Длина 3 м 4829 0190
Длина 5 м 4829 0186
Длина 10 м 4829 0187
Катушка 50 м + 100 соединителей 4829 0185

Окончание шины Digiware (поставляется с интерфейсами D) 4829 0180
USB-кабель конфигурирования 4829 0050

Вспомогательное оборудование Заказывать в количестве, кратном Код изделия

Повторитель C-32 4829 0103
Гнездо предохранителя для защиты входов напряжения  
(тип RM) 1 полюс + нейтраль 4 5701 0017

Предохранители gG 10x38 0,5 A 10 6012 0000
Комплект для монтажа на DIN-рейку для дисплеев D-50 и D-70 1 4829 0230
Комплект для монтажа на дверь DIN 144 x 96 мм 4729 0290
Гибкая крышка IP 65 для рамы 144 x 96 для монтажа на двери 4729 0291
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