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Функция

Общие характеристики

Модули DIRIS Digiware R-60 сочетают в себе функции мониторинга дифференциального 
тока (RCM) с функциями измерения и мониторинга мощности для любой комбинации 1-, 
2- или 3-фазных цепей, используемых в системах заземления TN-S и TT.
Благодаря наличию шести каналов RJ12 они могут быть подключены к комбинации 
датчиков дифференциального тока ΔIC и датчиков тока TE/TR/iTR/TF с помощью кабелей 
RJ12, что позволяет быстро подключаться и избежать ошибок монтажа проводки.

	• Сочетание функций мониторинга 
дифференциального тока и мощности.

	• 6 каналов RJ12, каждый из которых 
оснащен светодиодными индикаторами 
аварийных сигналов.

	• Совместимость с трансформаторами 
дифференциального тока ΔIC и датчиками 
тока TE/TR/iTR/TF.

Преимущества
2 в 1
Один модуль DIRIS Digiware R-60 может 
быть подключен к трансформаторам 
дифференциального тока и к 
традиционным датчикам тока TE/TR/iTR/TF 
для сведения вместе данных мониторинга 
дифференциального тока и мощности.

Многофункциональная система
Один модуль DIRIS Digiware R-60 
может выполнять мониторинг 
дифференциального тока в 6 цепях.
Модульная концепция Digiware позволяет 
включать несколько модулей R-60 в одну 
систему, что упрощает использование 
RCM для большого количества исходящих 
цепей, а не только для одной входящей 
цепи питания.

Решение «Включи и работай»
Концепция Digiware и шина RJ45 
позволяют:
	• выполнять простое подключение модулей 
R-60 к существующей системе Digiware 
DIRIS;

	• выполнять оптимальное масштабирование 
путем добавления дополнительных 
модулей при необходимости.

Подключение к датчикам тока выполняется 
быстро и без ошибок благодаря кабелям 
RJ12 с цветовой кодировкой.

Решение для

	> Производственные отрасли
	> Центры обработки данных

DIRIS Digiware R-60

	> IEC 62020
	> IEC 61557-12
	> ISO 14025

Соответствие стандартам

Конфигурация с помощью 
Системное ПО Easy Config.

DIRIS Digiware R-60
Модуль мониторинга дифференциального тока

	> 2 в 1
	> Многофункциональная 
система

	> Решение «Включи и 
работай»

	> Интеллектуальная 
сигнализация

	> Запатентованная 
инновация

Преимущества
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Интеллектуальная сигнализация
DIRIS Digiware R-60 предоставляет самые 
передовые функции сигнализации RCM 
для предупреждающих уведомлений:
	• перед срабатыванием автоматического 
выключателя дифференциального тока 
(АВДТ);

	• прежде чем дифференциальный 
ток станет опасным для людей и 
оборудования;

	• если АВДТ неисправен.
Комбинация с технологией виртуального 
монитора определяет, срабатывает ли 
АВДТ при перегрузке или при высоком 
дифференциальном токе.

Запатентованная инновация
Благодаря автоматической 
последовательности обучения, 
запускаемой на выбранный период 
времени, отражающий нормальную работу 
электрической системы, автоматически 
устанавливаются 6 порогов динамического 
дифференциального тока (IΔ). Это 
позволяет определить максимальный 
дифференциальный ток, который не 
должен быть превышен для каждой 
выходной цепи.

	> Найдите наилучшую 
конфигурацию DIRIS 
Digiware: 
www.meter-selector.com

Создайте собственный 
проект

318 Общий каталог 2024 - 2025



DIRIS Digiware R-60
Модуль мониторинга дифференциального тока

DIRIS Digiware R-60

Мониторинг дифференциального тока
I∆ •

IPE •
Снятие показаний
+/- кВтч, +/- кВАрч, кВАч •

Многотарифная система (макс. 8) •

Кривые нагрузок •

Измерение нескольких параметров
I1, I2, I3, In, ∑P, ∑Q, ∑S, ∑PF •

P, Q, S, PF на фазу •

Аварийные сигналы
Динамические пороги IΔ и IPE •

Перегрузка нейтрального проводника •

Защитное устройство (размыкание, срабатывание, 
неисправность АВДТ) •

Сравнения IΔ и IPE •

Тенденции
I∆ •

IPE •

Кривые нагрузок •

Применение

Измерения С передней стороны
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Digiware Bus
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Соответствие монтажным стандартам
Многие местные электротехнические 
нормы требуют измерения сопротивления 
изоляции в рамках периодических 
процедур проверки и тестирования. Эта 
процедура обходится дорого, так как она 
должна выполняться на всех выходящих 
цепях и для нее требуется вмешательство, 
так как необходимо открыть главное 
защитное устройство.

1.	 �USB-порт для конфигурирования.
2.	 �СВЕТОДИОД ВКЛ. Горит, когда устройство работает.
3.	 �СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ТРЕВОГИ для системных сигналов тревоги 

(трансформатор отключен и т. д.)
4.	 �СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ ИНДИКАТОР СВЯЗИ. Мигает, когда шина связи 

работает.
5.	 �СБОЙ RCM. Загорается при срабатывании аварийного сигнала RCM на одном  

из каналов с 1 по 6.
6.	 �Кнопка TEST / RESET (ТЕСТ / СБРОС). Запускает автоматическое тестирование  

(долгое нажатие) и сбрасывает аварийные сигналы (короткое нажатие). Используется  
в процессе автоматического обнаружения для устранения конфликтов адресов.

7.	 �Индивидуальные светодиодные аварийные индикаторы для каждого канала с 1 по 6.

Упреждающая сигнализация
Автоматический выключатель 
дифференциального тока (АВДТ) может 
срабатывать при 50 % IΔn. В то время как 
АВДТ прерывает подачу питания, система 
RCM оповещает пользователя о том, что 
дифференциальный ток достиг верхнего 
порогового значения до срабатывания АВДТ.

Максимальная безопасность
Мониторинг и поддержание низкого 
значения дифференциального тока 
также снижает риск пожара и взрыва. 
Система DIRIS Digiware RCM, которая 
может принимать ток утечки от 3 мА, 
обеспечивает упреждающее обнаружение 
тока утечки, делая безопасность людей и 
оборудования главным приоритетом без 
прерывания подачи питания.

Провод защитного заземления (PE)
Для обеспечения надлежащего заземления 
необходимо установить трансформатор 
дифференциального тока на выходящем 
проводе заземления.
Это также самый простой и 
дешевый способ надежно измерять 
дифференциальный ток на входе.

В соответствии с монтажными 
стандартами IEC 60364-6 и многими 
национальными нормативами 
периодическая проверка сопротивления 
изоляции не требуется, если ее 
постоянно контролирует такое решение 
RCM, как система DIRIS Digiware RCM.
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DIRIS Digiware R-60
Модуль мониторинга дифференциального тока

Соединения

Связанные датчики
К модулю DIRIS Digiware R-60 можно подключить различные типы трансформаторов дифференциального тока и датчиков тока: Трансформаторы 
дифференциального тока ΔIC твердотельные, ΔIP-R с разъемным сердечником, твердотельные TE, с разъемным сердечником TR/iTR, гибкие датчики 
тока TF. Данная линейка датчиков может быть адаптирована для всех типов новых или существующих установок. Быстроразъемные коннекторы RJ12 
обеспечивают простоту и надежность подключения кабелей и позволяют избежать ошибок при подключении.
Дополнительную информацию см. на страницах каталога трансформаторов дифференциального тока и датчиков тока

Примеры подключения

Датчики тока с твердотельным сердечником TE

Датчики тока TR / iTR с 
разъемным сердечником

Гибкие датчики тока TF ΔIP-R, трансформаторы дифференциального  
тока с разъемным сердечником.

∆IC, трансформаторы дифференциального тока 
твердотельные
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RCM (IΔ) – нагрузка 3 x 3-Ph
Мониторинг тока нагрузки – L1, L2, L3, выход

RCM (IΔ) – нагрузка 3 x 3-Ph
Мониторинг тока нагрузки – симметричные нагрузки 3 x 3-Ph

RCM (IΔ + IPE) – нагрузка 1 x 3-Ph
Мониторинг тока нагрузки – нагрузка 1 x 3-Ph (L1, L2, L3, N)

RCM (IΔ) – нагрузка 3 x 1-Ph
Мониторинг тока нагрузки – нагрузки 3 x 1-Ph

Датчик тока 2 A gG Трансформатор дифференциального тока

U-xx
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Несимметричная нагрузкаСимметричная нагрузка
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DIRIS Digiware R-60
Модуль мониторинга дифференциального тока

Характеристики измерения
Тип RCM Тип А в соответствии с IEC 62020

Количество каналов RJ12 6

Подключение трансформатора 
дифференциального тока Кабели RJ12 через адаптер Digiware T-10

Подключение датчиков тока Кабели RJ12

Точность измерения тока Класс 0,5 согласно IEC 61557-12

Точность активной энергии Класс 0,5 согласно IEC 61557-12

Точность реактивной энергии Класс 1 согласно IEC 61557-12

Характеристики цифрового выхода
Количество контактов 1

Тип контакта Переключатель входного источника 
питания

Номинальное напряжение 24 В перем. тока / 24 В пост. тока

Максимальный ток 1 A

Режим по умолчанию Нормально разомкнутый

Механические характеристики
Тип монтажа DIN-рейка или крепежная пластина

Степень защиты корпуса IP20

Масса 103 г

Электрические характеристики
Вспомогательный источник питания 24 в пост. тока с шиной Digiware

Потребление R-60 0,5 Вт

Коммуникационные характеристики
Шина Digiware

Функция Соединение модулей Digiware

Тип кабеля Специальный кабель Socomec RJ45

USB
Протокол Modbus RTU через USB

Функция Конфигурирование модулей DIRIS 
Digiware

Тип кабеля Разъем микро-USB типа В

Характеристики окружающей среды
Рабочая температура -10 ... +55 °C

Температура хранения -25 ... +70 °C

Рабочая влажность 55°C / 97% относительной влажности

Допустимая высота установки над 
уровнем моря < 2000 м

Технические характеристики

Соединительные 
кабели RJ12

Длина кабеля (м)

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 3 5 10
Катушка 50 м + 
100 разъемов

Количество кабелей
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия
Код 

изделия Код изделия
1 - - - - - - - 4829 0602 4829 0603 4829 0601
3 4829 0580 4829 0581 4829 0582 4829 0595 4829 0583 4829 0584 4829 0606 - - -
4 - - - 4829 0596 4829 0588 4829 0589 - - - -
6 4829 0590 4829 0591 4829 0592 4829 0597 4829 0593 4829 0594 - - - -
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ШИНА DIGIWARE: Шина RJ45 для подключения к другим модулям 
Digiware

11 - 12 - 14: выход реле сигнала тревоги
I01 - I02 - I03 - I04 - I05 - I06: Разъем RJ12 для подключения 
трансформатора дифференциального тока (через адаптер T-10) и 
датчика тока

Коды изделий

Модуль Код изделия
DIRIS Digiware R-60 4829 0114

Аксессуары Код изделия
Адаптер DIRIS Digiware T-10 RJ12 4829 0620
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