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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки
От 20 до 1600 A

Функция
Выключатели нагрузки в корпусе обеспечивают размыкание и замыкание цепей под 
нагрузкой и безопасную 
изоляцию всех электрических целей низкого напряжения, создавая защиту от контакта с 
токоведущими компонентами и такими элементами окружающей среды, как пыль, вода и 
другие опасные вещества.
Также данные изделия обеспечивают возможность выключения и блокировки источника 
питания как можно ближе к оборудованию.

Преимущества
Безопасная эксплуатация
	• Надежная блокировка для безопасного 
технического обслуживания.

	• Размыкание под нагрузкой.
	• Эргономичная ручка управления, 
доступная в красном/желтом или 
черном цвете.

	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

Подходит для всех условий 
окружающей среды
	• Изолированный корпус для 
применения в химической и пищевой 
промышленности внутри или вне 
помещений.

	• Окрашенный стальной корпус для зон 
риска механического удара.

	• Корпус из нержавеющей стали 
для пищевой и фармацевтической 
промышленности.

Удобная процедура установки
	• Доступ для прокладки кабелей сверху и/
или снизу.

	• Отверстия для кабельных муфт (≤125 А).
	• Съемные панели для муфт в верхней и 
нижней части для стальных корпусов 
≥160 А.

	• Много места для прокладки кабелей.  

Серийный ряд
	• Линейка стандартных моделей.
	• Индивидуальная адаптаций изделия по 
запросу.

COMO корпуса от 20 до 125 A
Поликарбонат - IP65

SIRCO корпуса от 160 до 1600 A
Окрашенная сталь - IP65

SIRCO M корпуса от 20 до 100 A
Окрашенная сталь - IP65

SIRCO корпуса от 160 до 630 A
Полиэфир - IP65

SIRCO M корпуса от 32 до 100 A
Нержавеющая сталь - IP65

	> Безопасная эксплуатация
	> Подходит для всех условий 
окружающей среды 

	> Удобная процедура 
установки

	> Серийный ряд

Преимущества

	> IEC 60947-3
	> IEC 61439
	> IEC 60204-1

Соответствие стандартам

	> Специальные решения 
доступны по запросу.

Прочая продукция
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Решение для

	> Здравоохранение
	> Энергетика
	> Промышленность
	> Здания
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки

От 20 до 1600 A

Выключатель нагрузки в изолированном корпусе
 � COMO в корпусу из поликарбоната

	• От 20 до 125 A.
	• 3, 4, 6, 8 полюсов.
	• Желтая/красная или серая/синяя версия.
	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

	• Корпус из поликарбоната.
	• Передняя панель с винтовым 
креплением.

	• Класс защиты: IP65.
	• Отверстия для кабельных муфт в 
верхней, нижней части и по бокам.

	• Система центровки выключателей для 
простого замыкания.

	• Блокировка двери при нахождении 
выключателя в положении «ВКЛ.» 

Вспомогательное оборудование
	• Жесткий нейтральный полюс (макс 1).
	• Модуль НР+НЗ или 2 НР 
вспомогательных контактов для 
предварительного размыкания и 
сигнализации положений 0 и I. 

	• Комплект ЭМС для обеспечения 
непрерывности экранирования кабелей.

Общие характеристики

Коды изделий

Ток (A)
Кол-во 

полюсов С синей ручкой
С красной 

ручкой

Некоммутируемый 
нейтральный 

полюс(1)

Дополнительные 
контакты 

 (1) Набор ЭМС

Шкаф

Размер В x Ш x Г (мм)

Длина кабеля  
сверху и снизу 

(мм)

20
3 пол. 2115 3301 2115 3401

- - - CPC 0 92 x 64 x 83 2 x Ø 25
4 пол. 2115 4301 2115 4401

25
3 пол. 2115 3302 2115 3402

2115 5005 

1 дополнительный 
контакт 
НР+НЗ
2113 4001

1 дополнительный 
контакт 

2 НО
2113 4002

2110 3301 CPC 1 163 x 100 x 115 2 x Ø 25(2)
4 пол. 2115 4302 2115 4402

32

3 пол. 2115 3303 2115 3403
4 пол. 2115 4303 2115 4403
6 пол. 2115 6303 2115 6403

2110 3302 CPC 2 200 x 146 x 150 2 x Ø 32 / 40(2)

8 пол. 2115 8303 2115 8403

40
3 пол. 2115 3304 2115 3404

2115 5007

2110 3301 CPC 1 163 x 100 x 115 2 x Ø 25(2)

4 пол. 2115 4304 2115 4404

63

3 пол. 2115 3306 2115 3406
2110 3302 CPC 2 200 x 146 x 150 2 x Ø 32 / 40(2)

4 P 2115 4306 2115 4406
6 пол. 2115 6306 2115 6406

2110 3303 CPC 3 304 x 214 x 182 2 x Ø 50 / 63(2)

8 пол. 2115 8306 2115 8406

80
3 пол. 2115 3308 2115 3408

2115 5009
2110 3302 CPC 2 200 x 146 x 150 2 x Ø 32 / 40(2)

4 пол. 2115 4308 2115 4408

100
3 пол. 2115 3309 2115 3409

2115 5011
4 пол. 2115 4309 2115 4409

125
3 пол. 2115 3312 2115 3412

2110 3303 CPC 3 304 x 214 x 182 2 x Ø 50 / 63(2)

4 пол. 2115 4312 2115 4412
(1) Макс. объем конфигурации: 1 некоммутируемый нейтральный полюс + 1 вспомогательный контакт или 2 вспомогательных контакта.
(2) В дополнение к верхним и нижним выбивным отверстиям для сальников на каждой стороне корпуса имеются по 2 выбивных отверстия M20 для моделей от CPC 1 до CPC 3.
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Нейтральный полюс и вспомогательный контакт
Прочный нейтральный полюс и вспомогательные устройства для 
вспомогательных контактов могут быть установлены на левой и/
или правой стороне выключателя COMO. Обратите внимание, что 
можно установить только один нейтральный полюс. Подробности 
см. в таблице ниже. 

Конфигурации
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Набор ЭМС
Для нагрузок, чувствительных к электромагнитным помехам, 
непрерывность экрана кабеля может быть обеспечена с помощью 
этого комплекта без необходимости использования кабельных 
вводов ЭМС.
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки
От 20 до 1600 A

Выключатель нагрузки в изолированном корпусе

Выключатель нагрузки в металлическом корпусе

 � SIRCO в корпусе из полиэстера

 � SIRCO M в окрашенном стальном корпусе

	• От 160 до 630 A.
	• 3 полюса + некоммутируемый 
нейтральный полюс, 4 полюса.

	• Черная ручка (красная/желтая по 
запросу).

	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

	• Корпус из полиэстера.
	• Передняя панель с винтовым 
креплением.

	• Цвет: RAL 7035.
	• Класс защиты: IP65.
	• Настенный монтаж, 4 кронштейна входят 
в комплект поставки. 

Вспомогательное оборудование
	• НР/НЗ вспомогательный контакт.
	• Клеммный экран.

Общие характеристики

	• От 20 до 100 A.
	• 3 полюса + некоммутируемая нейтраль.
	• Красная/желтая или черная ручка.
	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

	• Окрашенный стальной корпус.
	• Навесная дверь или привинчиваемая 
крышка.

	• Цвет: RAL 7035.

	• Перфорированные отверстия для 
кабельных муфт в верхней и нижней 
части.

	• Класс защиты: IP65. 

Вспомогательное оборудование
	• Коммутируемый 4-й полюс (макс. 1).
	• НР+НЗ или 2 НР вспомогательных 
контакта (макс. 2). 

	• Клеммные крышки.

Общие характеристики

Коды изделий

Коды изделий

Ток (A)
Кол-во 

полюсов С черной ручкой
Дополнительные  

контакты
Защитный 

экран
Шкаф

Размер В x Ш x Г (мм)

160
3 пол. + N 3116 5016 1й источник 

переменного тока 
Нормально 

разомкнутый/
нормально 
замкнутый
2699 0031 

2й 
дополнительный 

контакт 
2 НР/НЗ
2699 0032

2698 3012
CP 32 360 x 270 x 171

4 пол. 3116 4016 2698 4012

250
3 пол. + N 3116 5025 2698 3020

CP 53 540 x 360 x 171
4 пол. 3116 4025 2698 4020

400
3 пол. + N 3116 5040 2698 3050

CP 75 720 x 540 x 201

4 пол. 3116 4040 2698 4050

630

3 пол. + N 3116 5063 2698 3050

4 пол. 3116 4063 2698 4050

Ток (A)
Кол-во 

полюсов
С черной 
ручкой

С красной/
желтой 
ручкой

Коммутируемый  
4-й полюс

Дополнительные 
контакты

Клеммная 
крышка

Шкаф

Размер
В x Ш x Г

(мм)
Длина кабеля  

сверху и снизу (мм)

20 3 пол. + N 3032 5202 3032 5302 2200 1001

1 
дополнительный 

контакт 
НО + НЗ
2299 0001 

1 
дополнительный 

контакт 
2 НО

2299 0011

2294 3005
(3 пол.)

2294 1005
(1 пол.)

CT 21

200 x 150 x 120 2 x Ø 25 + 2 x Ø 32 + 
Ø 16

CT 21a

32 3 пол. + N 3032 5203 3032 5303 2200 1003
CT 21

CT 21a

63 3 пол. + N 3032 5206 3032 5306 2200 1006

2294 3009
(3 пол.) 

2294 1009
(1 пол.)

CT 21

CT 21a

100 3 пол. + N 3032 5210 3032 5310 2200 1010

2294 3016
(3 пол.)

2294 1011
(1 пол.)

CT 32
300 x 200 x 120 Ø 32 + 2 x Ø 50 + Ø 16

CT 32a
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки

От 20 до 1600 A

Выключатель нагрузки в металлическом корпусе (продолжение)
 � SIRCO в окрашенном стальном корпусе

	• От 160 до 1600 A.
	• 3 полюса + некоммутируемая нейтраль, 
4 полюса.

	• Черная ручка (красная/желтая по 
запросу).

	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

	• Окрашенный стальной корпус.
	• Навесная дверь с двойной блокировкой.
	• Цвет: RAL 7035

	• Панели для кабельных муфт (верхние и 
нижние).

	• Класс защиты: IP65.
	• Настенный монтаж, 4 кронштейна входят 
в комплект поставки. 

Вспомогательное оборудование
	• НР/НЗ вспомогательный контакт.
	• Клеммный экран.

Общие характеристики

Коды изделий

Ток (A)
Кол-во 

полюсов

Ручка
Черный

Код изделия
Дополнительные 

контакты

Защитный экран 
(верхний или 

нижний)

Шкаф

Размер В x Ш x Г (мм)
Длина кабеля  

сверху и снизу (мм)

160
3 пол. + N 3032 5016

1й источник 
переменного тока 

Нормально 
разомкнутый/

нормально 
замкнутый
2699 0031 

2й 
дополнительный 

контакт 
2 НР/НЗ
2699 0032

2698 3012

CT 43 400 x 300 x 210 180 x 100
4 пол. 3032 4016 2698 4012

250
3 пол. + N 3032 5025 2698 3020

4 пол. 3032 4025 2698 4020

400
3 пол. + N 3032 5040 2698 3050

CT 66 600 x 600 x 300 380 x 100
4 пол. 3032 4040 2698 4050

630
3 пол. + N 3032 5063 2698 3050

4 пол. 3032 4063 2698 4050

800
3 пол. + N 3032 5080 2698 3080

CT 86 800 x 600 x 350 560 x 100
4 пол. 3032 4080 2698 4080

1250
3 пол. + N 3032 5084 2698 3120

CT 128 1200 x 800 x 300 660 x 100
4 пол. 3032 4084 2698 4120

1600
3 пол. + N 3032 5088 2698 3120

4 пол. 3032 4088 2698 4120
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки
От 20 до 1600 A

 � SIRCO M в корпусе из нержавеющей стали

	• От 32 до 100 A
	• 3-полюса + некоммутируемая нейтраль, 
опциональный дополнительный 4-й 
отключающий полюс (не более 1 шт.)

	• Черная или красная/желтая ручка.
	• Тройная блокировка в положении 
«ВЫКЛ.».

	• Корпус 304 из шлифованной 
нержавеющей стали (касательно других 
вариантов свяжитесь с нами).

	• Класс защиты: IP65.

	• Перфорированные отверстия для 
кабельных муфт в нижней части.

	• Навесная дверь с двойной блокировкой.
 
Вспомогательное оборудование
	• Коммутируемый 4-й полюс (макс. 1).
	• НР+НЗ или 2 НР вспомогательных 
контакта (макс. 2).

	• Кронштейны для настенного монтажа.

Общие характеристики

Коды изделий

Ток 
(A)

Кол-во 
полюсов

С черной 
ручкой

С красной/
желтой 
ручкой

Коммутируемый  
4-й полюс

Дополнительные 
контакты

Клеммная 
крышка

Набор 
кронштейнов 

из 
нержавеющей 

стали

Шкаф

Размер
В x Ш x Г

(мм)
Нижняя часть 

кабельного ввода (мм)

32 3 пол. 
+ N 3032 8003 3032 8103 2200 1003

1 
дополнительный 

контакт 
НО + НЗ
2299 0001

1 
дополнительный 

контакт 
2 НО

2299 0011

2294 3005
(3 пол.)

2294 1005
(1 пол.)

3031 0012

CI 21 200 x 150 x 
120 2 x Ø 25 + 2x Ø 32 + Ø 16

63 3 пол. 
+ N 3032 8006 3032 8106 2200 1006

2294 3009
(3 пол.)

2294 1009
(1 пол.)

100 3 пол. 
+ N 3032 8010 3032 8110 2200 1010

2294 3016
(3 пол.)

2294 1011
(1 пол.)

CI 32 300 x 200 x 
120 Ø 32 + 2 x Ø 50 + Ø 16

Выключатель нагрузки в металлическом корпусе (продолжение)
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки

От 20 до 1600 A

Характеристики
Электрические характеристики согласно IEC 60947-3

COMO
Тепловой ток Ith (40 °C) 20 A 25 A 32 A 40 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Тепловой ток в корпусе Ith (35 °C) 20 25 32 40 63 80 100 125

Тепловой ток в корпусе Ith (50 °C) 17 22 28 35 54 69 86 108

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 690 690 690 690 690 690 690 690

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) 4 6 6 6 6 6 6 6

Номинальные рабочие токи Ie (A)
Номинальное напряжение Категория применения
400 В перем. тока AC-22 A / AC-22 B 20 25 32 40 63 80 100 125

400 В перем. тока AC-23 A / AC-23 B 15 20 22 40 44 53 70 84

690 В перем. тока AC-22 A / AC-22 B 12 13 18 22 23.5 34 41

690 В перем. тока AC-23 A / AC-23 B 9.5 11.5 13 17.5 22 25.5 35

Эксплуатационная мощность AC-23 (кВт) без вспомогательного контакта предварительного размыкания
При 400 В перем. тока без предварительного размыкания (кВт)(1) 7,5 9.5 11.5 20 22 30 37 45

При 690 В перем. тока без предварительного размыкания (кВт)(1) 12 13 18 22 25.5 34 41

Ток, выдерживаемый при коротком замыкании с использованием предохранителя gG DIN(2)

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, ср.кв.зн.) 1 8 8 8 8 10 20 20

Номинальный ток предохранителя (A) 20 25 32 40 63 80 100 125

Стойкость к току короткого замыкания с защитой автоматическим выключателем с использованием автоматического 
выключателя, который обеспечивает отключение менее чем за 0,3 с

Кратковременно выдерживаемый ток Icw 0,3 с (кА, ср.кв.зн.) 0.68 0.68 1.28 1.28 2.52 2.52 4 4

Работа в режиме короткого замыкания (только переключатель)
Кратковременно выдерживаемый ток Icw 1 с (кА, 
среднеквадратичное значение) 0.34 0.34 0.64 0.64 1.26 1.26 2 2

Соединение
Минимальное сечение медного кабеля (мм²) 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4

Максимальное сечение медного кабеля (мм²) 4 10 10 10 16 25 35 50

(1) Значение мощности приведено только для информации, текущие значения варьируются в зависимости от производителя. (2) Для номинального рабочего напряжения Ue = 415 В перем. тока.

SIRCO M  / SIRCO
Тепловой ток Ith (40 °C) 20 A 32 A 63 A 100 A 160 A 250 A 400 A 630 A 800 A 1250 A 1600 A
Размер корпуса M1 M1 M2 M3 B3 B4 B5 B5 B6 B7 B7
Тепловой ток в корпусе Ith (35 °C) 20 32 63 100 160 250 400 630 770 1000 1450

Тепловой ток в корпусе Ith (50 °C) 17 28 54 86 138 216 345 544 665 863 1252

Номинальное напряжение изоляции Ui (В) 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1000

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12

Номинальные рабочие токи Ie (A)
Номинальное 
напряжение Категория применения
415 В перем. тока AC-22 A / AC-22 B 20 32 63 100 160 250 400 630 800 1250 1600

415 В перем. тока AC-23 A / AC-23 B 20 32 63 100 160 250 400 500 800 1250 1250

500 В перем. тока AC-22 A / AC-22 B 20 32 63 100

500 В перем. тока AC-23 A / AC-23 B 20 25 63 80

690 В перем. тока AC-22 A / AC-22 B 20 32 40/63 80/100

690 В перем. тока AC-23 A / AC-23 B 20 25 40 63

Рабочая мощность в AC-23 (кВт)
При 400 В перем. тока без предварительного размыкания (кВт)(1) 9 15 30 45 80 132 220 280 450 710 710

При 500 В переменного тока без предварительного размыкания (кВт)(1) 9 15 30 45

При 690 В перем. тока без предварительного размыкания (кВт)(1) 11 15 30 45

Ток, выдерживаемый при коротком замыкании с использованием предохранителя gG DIN(2)

Ожидаемый ток короткого замыкания (кА, ср.кв.зн.) 50 50 50 25 100 50 100 70 50 100 100

Номинальный ток предохранителя (A) 20 32 63 100 160 250 400 630 800 1250 2x800

Стойкость к току короткого замыкания с защитой автоматическим выключателем с использованием автоматического 
выключателя, который обеспечивает отключение менее чем за 0,3 с

Кратковременно выдерживаемый ток Icw 0,3 с (кА, среднеквадратичное 
значение) 2,5 2,5 3 5 15 17 25 25 50 100 100

Работа в режиме короткого замыкания (только переключатель)
Кратковременно выдерживаемый ток Icw 1 с (кА, среднеквадратичное значение) 1.26 1.26 1,5 2.75 7 9 13 13 35 50 50

Динамический выдерживаемый ток, Icc (кА пиковый) (6) 6 6 9 12 20 30 45 45 55 110 110

Соединение
Минимальное сечение медного кабеля (мм²) 1,5 1,5 2,5 10 50 95 185 2x150 2x185

Максимальное сечение медного кабеля (мм²) 16 16 35 70 95 150 240 2x300 2x300 4x185 6x185

(1) Значение мощности приведено только для информации, текущие значения варьируются в зависимости от производителя. (2) Для номинального рабочего напряжения Ue = 415 В перем. тока.
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки
От 20 до 1600 A

Габариты COMO
Размер CPC 0

Размер CPC 2

Размер CPC 1

Размер CPC 3

	• 2 отверстия для кабеля M25 (сверху и снизу)

	• 2 отверстия для кабеля M20 (с каждой стороны)
	• 2 отверстия для кабеля M32/М40 (сверху и снизу)
	• 2 предварительно просверленных отверстия для отвода воды

	• 2 отверстия для кабеля M20 (с каждой стороны)
	• 2 отверстия для кабеля M25 (сверху и снизу)
	• 2 предварительно просверленных отверстия для отвода воды

	• 2 отверстия для кабеля M20 (с каждой стороны)
	• 2 отверстия для кабеля M50/M63 (сверху и снизу)
	• 2 предварительно просверленных отверстия для отвода воды
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Устройства в шкафах
Выключатели нагрузки

От 20 до 1600 A

Габариты SIRCO M и SIRCO
Шкафы

Размер Тип
В x Ш x Г

(мм)
Sx

(мм)
А

(мм)
B

(мм)
Ø C
(мм)

X - Y
Длина кабеля  

сверху и снизу (1)

CT 21, CI21, CT 21a
1

200 x 150 x 120
36

135 85

6.5

2 x Ø 25 + 2 x Ø 32 + Ø 16

CT 32, CI32, CT 32a 300 x 200 x 120 235 135 1 x Ø 32 + 2 x Ø 50 + Ø16

CP 32

3

360 x 270 x 171

45

337 247

_CP 53 540 x 360 x 171 516 337

CP 75 720 x 540 x 201 696 516

CT 43

2

400 x 300 x 210 362 262

12,5

180 x 100

CT 66 600 x 600 x 300 562 562
380 x 100

CT 86 800 x 600 x 350
60

762 562

CT 128 1200 x 800 x 300 1162 762 660 x 100

(1) Для корпуса из нержавеющей стали, ввод кабеля только снизу
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