
Электрические характеристики Выключатели нагрузки Комбинированные выключатели нагрузки с 
предохранителями

Шкаф Пластиковый Металлический Пластиковый Металлический

Модель
COMO

От 20 до 125 A
SIRCO

От 160 до 630 A
SIRCO M

От 0 до 100 A
SIRCO

От 160 до 1600 A
SIRCO M

От 32 до 100 A
FUSERBLOC
От 50 до 160 A

FUSERBLOC
От 32 до 800 A

Применение
Безопасное локальное размыкание • • • • • • •
Защита цепи • •

Испытания на риски от окружающей среды
Коррозия +++ +++ + + +++ +++ +
Химическое воздействие ++ ++ + + +++ ++ +
Механическое воздействие + ++ +++ +++ +++ ++ +++

Электрические характеристики
Номинальный ток: AC-22A, 400 В 20 … 125 A 160 … 630 A 20 … 100 A 160 … 1600 A 32 … 100 A 50 … 160 A 32 … 800 A

Мощность двигателя AC-22A, 400 В перем. тока 
(кВт) 7.5 … 45 80 … 280 9 … 45 80 … 710 15 … 45 25 … 80 15 … 450

Число полюсов 3 / 4 / 6 / 8 пол 3 / 4 пол 3 / 4 пол 3 / 4 пол 3 / 4 пол 3 / 4 пол 3 / 4 пол

Характеристики кожуха
Материал

Поликарбонат •
Полиэфир • •
Окрашенная листовая сталь • • •
Нержавеющая сталь •
Класс защиты IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 55 IP 65

Параметры подключения
Высокие-низкие • • • • • •
Низкие-низкие • • • < 630 A • • < 630 A

Минимальное рекомендуемое сечение провода 
(мм²) 1.5 50 1.5 50 1.5 6 2.5

Макс. сечение соединения (мм2). 50 2 x 300 70 6 x 185 70 2 x 300 4 x 185

Руководство по выбору
Устройства в шкафах
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